تغذيه درختان زيتون به روش چالكود
بدليل حضور آهك فعال در خاكهاي آهكي، زيادي بي كربنات در آبهاي آبياري، كمي مواد آلي مصرف غير صحيح (پخش سطحي) كود در ســايه انداز درختان و با عنايت به كمي تحرك اكثر كودهاي مصرفي علي الخصوص كودهاي فسفاته و سولفاته و عدم رعايت مصرف صحيح بهينه كود و آب، درختان زيتون در استان عمدتاً دچار عدم تغذيه صحيح هستند. لذا يكي از بهترين و ساده ترين روشهاي صحيح كوددهي اعمال روش چالكود است.

چگونگي اجراي روش چالكود در باغ هاي زيتون :

1- محل حفر چاله : در ابتدا بايستي چاله هايي در نزديكي تنه درختان حفر شود. اين چاله ها در يك دوم قسمت انتهاي سايه انداز درختان حفر شود. علت حفر چاله ها در قسمت انتهايي سايه انداز درخت آن است كه بيشتر ريشه هاي جوان و فعال در اين منطقه قرار ميگيرند. توانايي ريشه هاي جوان و فعال در جذب آب و عناصر غذايي بيش از ريشه هاي اصلي و قطور درختان مي باشد.
در ضمن حفر چاله در چنين مناطقي به ريشه هاي اصلي و قطور درختان صدمه نمي رساند. محل چاله بايد در جايي باشد كه آب آبياري حتماً به طريقي آن را خيس كند.

2- تعداد چاله : در صورتي كه تعداد چاله كم باشد تماس ريشه درختان با مناطق اصلاح شده خاك كم بوده و اثر بخشي روش كامل نيست. افزايش تعداد چاله نيز هزينه بر و پر خرج خواهد بود. در مجموع براي درختان ميوه بيش از 10 سال دو تا چهار چاله براي هر درخت توصيه مي شود. در باغ هاي پر تراكم تعداد، به يك چاله بين هر درخت محدود مي گردد.

3- قطر و عمق چاله : در باغ ها حفر چاله ها با وسايل معمولي چون بيل و كلنگ انجام مي شود. در چنين حالتي قطر چاله ها بين 30 تا 50 سانتي متر خواهد شد. در صورتي كه از مته پشت تراكتوري استفاده شود. قطـــر چاله حدود 35 سانتي متر خواهد بود. عمق چاله بستگي به عمق پراكنش ريشه هاي درخت دارد. در زيتون عمق 40  سانتي متري مناسب مي باشد.

4- چگونگي پر كردن چاله ها : خاك خارج شده از چاله ها را بصورت يكنواخت در فاصله بين رديفهاي درختان پخش و از باز گرداندن دوباره آن به داخل چاله خودداري كنيد. چاله ها را با مخلوطي از ماده آلي (كود دامي يا خاك برگ يا كمپوست) و كود شيميايي مناسب پر كنيد. هنگامي كه براي اولين بار چاله را پر مي كنيد. بهتر است ابتدا كود دامي مورد نياز براي پر كردن چاله را به میزان 25 تا30 کیلوگرم برای هر درخت با كودهاي شيميايي به خوبي مخلوط نموده و سپس درون چاله بريزيد با لگد كردن كود در داخل چاله تا حدي آن را بفشاريد و در صورت نشست مجدداً كود دامي بيفزاييد تا هم سطح خاك شود. 
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